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产品简介

公司以FPGA 为核心，开发以视觉为核心智能图像融合计算设备，
实现客户的图像接入，数据传输，AI计算硬件，数据网络传输。
产品包括

1、多路混合视频复用传输光端机（用于转台多路视频复用传输）
2、大数据光纤传输计算存储（用于服务器数据采集存储计算）
3、视频模拟源（用于视频设备测试，如汽车自动驾驶等）
4、AI相机
5、MPSOC的视频编解码
6、云视频遥控巡逻小车



产品1   基于FPGA的多路混合视频复用传输光端机

目前，在船舶、地面工作站等大规模监测场景，需要红外、可见光、雷达，全景影像、

立体影像、多光谱影像等进行综合图像处理，设备多以后台综合GPU服务器工作站进行人

工智能信号处理，前端置于户外高低温环境，通过FPGA多路混合视频复用光端机把传感

器原始数据通过高速光纤传输到服务器机房。从而把信号采集和信号处理分开，简化采集

前端电路，提高可靠性；降低信号处理硬件开支，提高软件算法的计算能力和代码灵活性。

基于FPGA的多路混合视频复用传输光端机是这一系统中的图像传输关键设备，光端

机支持红外、可见光，线阵、宽视场，Camera link 、HD-SDI、复合视频等相机输入，

光纤支持万兆、40G，以太网、RapidIO、Aurora等协议，支持RS232、485、千兆网等

配置管理。



产品1 基于FPGA的多路混合视频复用传输光端机

光端机名
称

1路Full camera Link输
入光端机

12路Base Camera link输入光
端机

9路HD-SDI 带拼接功能光
端机

多种视频混合输入光端
机

16路光纤交换板

产品型号 OpterORI0220 OpterORI0225 OpterORI0231 OpterORI0426 OpterORI0221

产品照片

输入图像 1路Full Camera Link
相机RS232

12路Base Camera Link
相机RS232、快门

9路 HD-SDI视频 1路Base Camera link视频
1路HD-SDI 视频
1路复合视频
3路LVDS视频
相机RS232

16路光纤

光端机处理
器

XC7K160T-2FFG676I XC7Z100T-2FFG900I XC7K325T-2FFG900I XC7Z100T-2FFG900I XC7K325T-2FFG900I

处理能力 支持时间戳 支持拼接 支持时间戳、复用 支持多路选择、复用、时间戳
视频数据交换，复用

光纤能力
2路6.25G Aurora
2路万兆以太网 1路40Gbps Aurora 2路 40Gbps Aurora

2路6.25G Aurora
2路万兆以太网

16路 3.125G Aurora

管理接口
1路RS232
1路千兆以太网 1路千兆光纤网 1路RS485 1路千兆以太网

1路千兆网络

尺寸(mm) 16cmX10cm 圆形直径12cm 24cmX10cm 24X20cm
1U 标准机架机箱

软件开发工
具

Vivado2017.4
客户端 Windows C++/C SDK

电源供电 外部 +12V

功耗 ＜15W

工作温度范
围

-40℃ ~ 60℃,湿度小于95%(无凝结)

适配采集卡

适配网卡



产品2 光纤大数据实时传输计算存储平台



产品3：基于MPSOC的嵌入式视频模拟源

在智能分析视频产品开发中，为了测试各个视频接口，直接使用相机不能产生特殊的视
频帧，使用科研类相机做源成本也比较高，开发一款嵌入式视频源设备，对于科研测试，产
品生产测试都非常有意义；嵌入式方案产品功耗低，体积小，可靠性高，有利于产品线上长
期布置使用。

嵌入式视频模拟源支持Camera link、HD-SDI、复合视频、HDMI等类型视频的输出，支
持自定义的特种视频格式、软件生成的特殊视频、静态图片输出，快速调整视频源内容可以
侦测视频产品的缺陷，进行对抗式分析。通过网络与PC互联，可以加载更新视频源，管理视
频输出端口，也可以脱离PC机独立工作。模拟源目前不支持视频压缩和解码，使用原始视频
流工作。



产品3：基于MPSOC的嵌入式视频模拟源

视频模拟源 Full camera Link视频模拟源 HD-SDI，复合视频模拟源 LVDS视频模拟源 综合视频模拟源

型号 VideoSCLORI214 VideoSSDIORI128 VideoSLVDSORI293 VideoSCOM240

视频接口卡 1路Full Camera Link输出卡 1路HD-SDI，1路复合视频输出卡 16路LVDS输出卡
1路Base Camera Link输出,

1路HD-SDI输出,
1路PAL输出,
3路LVDS输出
2路SFP+光纤

接口卡图片

主处理器 XC7Z100-2FFG900I XC7K325T-2FFG900I XC7Z100-2FFG900I

处理板

扩展IO
支持16路GPIO输入输出，支持2路RS232，FMC
连接器轻易定义不同测试扩展卡

4个GPIO 4路IO，6路RS422

处理能力
支持视频图片循环播放、支持板载、网络更
新视频。

支持主板硬盘播放，原始视频和图片
支持视频图片循环播放、支持板载、
网络更新视频。

管理接口 1路RS232 、1路千兆以太网 1路RS232 、1路千兆以太网

尺寸(mm) 尺寸：122.4x139mm PCIe全高半长

工作温度 工业级 -40℃～ +85℃ 商业级 0℃～ +60℃ 工业级 -40℃～ +85℃

电源供电 外部 +12V 主板+12V供电 外部 +12V

功耗 ＜15W ＜15W ＜15W

软件开发工具 Vivado2017.4、客户端 Windows C++/C SDK

应用场景 智能图像分析设备、显示设备测试



产品3：基于MPSOC的综合图像地检测试设备

地检测试设备主要用于甲方产品的综合检测质量评估，是
一套感知、分析、管理、控制的综合电子设备。

基于图像的小卫星产品、图像跟踪仪、专业摄像头等设备
，在批量化制造中，都需要专业化的综合测试仪，本设备具有
丰富的图像输入输出接口，包括Camera Link、复合视频、
LVDS、HD-SDI、光纤等，管理控制接口有以太网、RS422、
Can、GPIO等。板卡缓存各种图像格式数据，进行循环播出，
实现不同模拟源输出；板卡接收不同图像实现实时显示和网络
上传，实现图像分析。

144Mbps

300Mbps

1.0625Gbps
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CAMERALINK_IN
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88E1512RJ45
XC7Z100-2FFG900

LVD S_CLK

RX[3:0]
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MDIO/MDC
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ETH1

复合视频输入
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接口1
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LVDS
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LVD S
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通信
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复合视频输出

HD-SDI_IN

HD-SDI_OUT

测试设备

PC电脑

SFP+

SFP+

J30J Can

摄像头

摄像头

摄像头



产品4：基于MPSOC ZU5EG（V）的AI人工智能相机套件

MPSOC ZU5EG（V）FPGA集成了四核Cortex™-A53 处理器，双核 Cortex™-
R5 实时处理单元以及Mali-400 MP2 图形处理单元及 16nm FinFET+ 可编程逻辑
相结合的异构处理系统，具有高性能，低功耗，高扩展等特性，EV系列支持H.265
的编解码功能，PL端FPGA逻辑资源支持AI人工智能算法。该电路特别适合开发人
工智能相机。

相机套件图像传感器前端支持线阵扫描CCD dalsaIT-K1-08240线阵传感器、宽
视场扫描E2V EV2S12M/EV2S16M 面阵传感器、红外氧化钒非制冷焦平面探测器等
特种应用。

特种相机 图像跟踪板



产品4：基于MPSOC ZU5EG（V）的AI人工智能相机套件

相机名称 线阵扫描相机 宽视场相机 红外双光相机

传感器照片

相机图片

传感器类型
Single Line Monochrome CMOS 图
像传感器

Mono and Color CMOS 图像传感
器

红外：氧化钒非制冷焦平面探测器
可见光：1/2.8英寸高性能CMOS

相机类型 黑白 黑白/彩色 黑白/彩色

像素分辨率 1 x 8240（单线） （4096 x 4096）12M（4096 x 3072）红外：640*512 ;可见光：1920×1080

像素位深度 12-bit 8-bit/10-bit/12-bit

传感器速率 70KHz线速率，16 x 480Mbps 红外：50fps

超低噪声 1.9DN（RMS）
67.5dB（标准模式）/71.9dB（超低
噪声模式）

彩 色 :0.002 Lux @(F1.5) ； 黑 白
:0.0002Lux @(F1.5,0 Lux with IR)

像元尺寸 7.04 µm x 7.04 µm 2.8 µm x 2.8 µm 红外：17μm
曝光时长 可控

光谱响应范围 300nm～1100nm 350nm～1000nm 红外：8~14μm

主处理器 ZU3EG-2SFVC784I ZU5EV-2SFVC784I ZU3EG-2SFVC784I
数据接口 双路千兆以太网接口，均可自适应10/100/1000Mbps

网络协议
IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,

DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP

软件开发工具 Linux/Windows C++/C SDK

GPIO 4路光口隔离触发输入（可复用位GPIO），
RS232 1路RS232 用于外部云台控制

电源供电 外部 +12V
功耗 ＜10W

工作温度范围 -40℃ ~ 60℃,湿度小于95%(无凝结)

尺寸(mm) 171×535×400



产品4：基于ZU5EV的立体视觉+惯导+激光雷达SLAM导航软件
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核心板

XILINX
UltraScale+

MPSoC
XCZU3EG-
1SFVC784l

QSPI
FLASH

EMMC
FLASH

33.333
Mhz

200Mhz

DDR4

DDR4 DDR4 DDR4 DDR4

40针扩展口 40针扩展口

CP2102

CP2102

USB
UART

USB
UART

DP输出

SN65HVD
232

MAX3485

CAN*2

RS485*2

JTAG
MIPI连
接器

LED&KEY Si5332

USB3320
C

GL3523

USB3.0
接口*2

USB3.0
接口*2

KSZ9031R
以太网网

口

KSZ9031R
以太网网

口

M.2连
接器

TXS02612RT
WR

SD Card

摄像头
OV5640

摄像头
OV5640

I2C I2CDVP DVP

产品4：基于MPSOC 的双光平台

基于XCZU3EG的双目视觉 基于Camera Link HD-SDI的双光融合

DS90CR286A

LVDS[3:0]

88E1512RJ45

XC7Z100-2FFG900

PL

PS

DDR3 4Gb*2

8Gb Nand Flash

33.33333MHz

Voltage Monitor
MAX16025TE+

JTAG

DDR3-1066Mbps

PS_CLK

PS_POR_B

FMC-HPC

RXOUTA[27:0]

RXCLKOUT

LMH0344

LVDS_CLK

HD-SDI_IN

HD-SDI_OUT

RX[3:0]

TX[3:0]

MDIO/MDC

URAT

MT41K256M16TW-107

MT29F8G08ADADAH4

LMH0302

148.5MHz

148.35MHz

晶振

Cameralink_IN

基于复合视频 HD-SDI的双光融合



产品5：基于MPSOC ZU7EV的图像编解码

XP4

XP3

P1

DDR3_64BIT

GTH x2 Power

PCIe x4

Can

Trig

GTH x4

48, 312

20, 0

,

Zu7EV-
2FFVC1156I

PL

PS

DDR3_64BIT

2X SDR26

2X SDR26

RJ45

2X SFP+

2路万兆

JTAG

IO

RS232

DP显示

88E1512RJ45
ETH4 RGMII

USB3.0

5路触发脉冲

Uart

Sata 2TB

16XLVDS

板卡基于3U PXIe 结构，包含Camera Link接入，光纤收发，mSata存储，PCIe

收发；实现图像数据的接入，压缩，存储，RapidIO转发，和PCIe上位机管控等功

能。



产品6：基于3U VPX的AGX Xavier GPU计算主板


